
附件1-6
起重机械检查专业表

项目名称：                                                                             （28项） 
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	一、塔式起重机

	1
	塔式起重机起重力矩限制器、起重量限制器、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效，符合规范要求。
	
	
	

	2
	塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电
	
	
	

	3
	塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求
	
	
	

	4
	塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离
	
	
	

	5
	塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定
	
	
	

	6
	塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求
	
	
	

	7
	塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重    锈蚀
	
	
	

	8
	塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置
	
	
	

	9
	塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 
	
	
	

	10
	起重机械主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求
	
	
	

	11
	起重机械的备案、租赁符合要求
	
	
	

	12
	起重机械安装、拆卸符合要求
	
	
	

	13
	按规定办理使用登记
	
	
	

	14
	起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求
	
	
	

	15
	作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。
	
	
	

	16
	吊索具的使用及吊装方法符合规范要求
	
	
	

	二、□施工升降机    □物料提升机

	17
	地面防护围栏符合规范要求
	
	
	

	18
	停层平台等防护设施符合规范要求
	
	
	

	19
	按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效
	
	
	

	20
	安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效
	
	
	

	21
	钢丝绳的规格、使用符合规范要求 
	
	
	

	22
	附墙架采用标准产品且已进行设计计算
	
	
	

	23
	吊笼门符合相关规范要求
	
	
	

	24
	作业环境符合规范要求。
	
	
	

	25
	附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案

要求
	
	
	

	26
	安全停层装置齐全、有效
	
	
	

	27
	附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求
	
	
	

	28
	起重机械按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。
	
	
	

	结果统计：
	符合        项；不符合        项

	 检查人员：                                                             检查日期：      年    月    日



